Rolety Screen

REFLEKSOLE

Kolekcja 47 tkanin o zréznicowanych wtasciwosciach
Montaz wnekowy, elewacyjny lub podtynkowy
Maksymalna powierzchnia 18 m?

Trwate, wytrzymate profile ekstrudowane
Nowoczesne sterowanie bezprzewodowe D 0 M -TO U R

36 miesiecy gwarangji
od1992r.
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DOM-TOUR

od 1992r.

FIRMA DOM-TOUR jest wiodgcym producentem okien, drzwi, markiz oraz wszelkich przeston
okiennych w Polsce. Wieloletnia historia firmy oraz pozytywna ocena partneréw handlowych data
jej trwata i pewna pozycje na rynku krajowym.

Systematyczna praca | wiasciwe zarzadzanie fabryka sprawito, iz jesteSmy jednym z najprezniej
rozwijajacym siqkproducentem stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce.

Do produkcji wykorzystujemy ekologiczne surowce, ktére spetniaja normy jakosciowe.

Wysoka jakosS¢ naszych wl\(/rob()w jest zwigzana z nowoczesng i zautomatyzowana technologia
produkcji oraz wysoko wykwalifikowang kadra pracownikéw. Posiadamy certyfikat FSC.

Dzi$ wychodzac naprzeciw nowoczesnym trendom i oczekiwaniom klientéw dokonalismy

szeregu inwestycji | uruchomiliSmy nowa linie do produkcji markiz i rolet zewnetrznych. Wykonujemy
kompleksowe remonty mieszkan i doméw.

Nasze ekipy montazowe i remontowe maja ogromne doswiadczenie w realizacji réznych,

nawet bardzo nietypowych zlecen, przez co zdobyliSmy uznanie wielu naszych klientow przyznanymi
nagrodami i certy% atami. Obstugujemy zaréwno klientow indywidualnych jak i firmy oraz urzedy
panstwowe.

Posiadamy park maszynowy, na ktory sktadaja sie, dostarczone przez niemieckich i wtoskich
producentow, najnowszej generacji urzadzenia do produkcji naszych wyrobow.

Dzieki wspotpracy z ALIOR BANK mozemy roztozyc ptatnos¢ na wygodne raty wyiacznie

na podstawie dowodu osobistego.

Naszym klientom oferujemy przede wszystkim:
- konkurencyjne ceny

- szybka i terminowa realizacje zamowien

- hajwyzszg jakos¢ produktow.
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Gtownym przeznaczeniem rolet Screen jest ochrona budynku przed nadmiernym
nastonecznieniem oraz nagrzewaniem sie pomieszcze. Zamontowane na duzych przeszklonych
powierzchniach zapewniajg wsparcie pracy klimatyzatoréw, ograniczajagc tym samym koszty
eksploatacyjne obiektu. Dodatkowo dzieki wtasciwosciom zastosowanych tkanin, gwarantuj3
komfort optyczny we wnetrzu - z jednej strony nie dajg efektu zaciemnienia, z drugiej ttumia
przenikanie intensywnego Swiatta stonecznego. Opuszczona roleta blokuje takze insekty oraz
zanieczyszczenia przed dostaniem sie do pomieszczen. Doskonale sprawdza sie nie tylko na
oknach - moze by¢ zamontowana w altanach, werandach lub na balkonie.

Rozwigzania systemowe

STANDARD - tkanina bez prowadzenia bocznego ZIP - tkanina zintegrowana z prowadnica

Roleta Screen dostepna jest w dwdch konfiguracjach: STANDARD - bez prowadzenia bocznego tkaniny, oraz
ZIP, gdzie prowadnice boczne zintegrowane s3 z tkaning. Drugie rozwigzanie zapewnia doskonate zabezpieczenie
ostony przed silnymi podmuchami wiatru. Szeroka gama tkanin pozwala optymalnie dostosowac screeny zaréwno
pod katem funkcji, jak réowniez wizualnym do fasady budynku. Tkaniny sg odporne na dziatanie zewnetrznych
warunkoéw atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Ich sktad pozwala na czyszczenie oraz zwijanie rolety na mokro.
Rura nawojowa tkaniny ostonieta jest ekstrudowang skrzynkg, ktéra moze by¢: owalna, kwadratowa lub $cieta (45°).
Skrzynka ekstrudowana zapewnia mozliwos¢ uzyskania duzych gabarytéw rolety.

Warianty montazu

montaz na elewacji montaz we wnece montaz podtynkowy

System rolety Screen jest dostosowany do réznych sposobéw montazu, w zaleznosci od indywidualnych
potrzeb lub sytuacji architektonicznych. W przypadku ukonczonych obiektéw mozliwy jest montaz we wnece okiennej
lub na elewacji. Przy montazu w otworze okiennym istotny jest rozmiar skrzynki - nalezy zwré6ci¢ uwage, aby ten
element konstrukcyjny nie przestaniat przeszklenia. Montaz podtynkowy zapewnia estetyczne ukrycie elementéw
konstrukcyjnych rolety pod warstwg elewacji. Ten wariant instalacji rolety trzeba zaplanowac na etapie projektowania
budynku.



Ksztatty i rozmiary skrzynek

Rozmiar 95
A: 95 mm
B: 95 mm

Rozmiar 105
A: 105 mm

B: 105 mm

C: 67 mm

Rozmiar 125

A: 125mm (OWAL: 112 mm)
B: 125 mm

C: 84 mm

Skrzynka 45°

Skrzynka 90°

Skrzynka OWAL
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Szeroko$¢ rolety powyzej 500 cm (max. 600 cm) jest dostepna tylko w systemie ZIP (skrzynka 90°, rozmiar 125) - montaz na elewacji lub we wnece.



47 tkanin do wyboru

Kolekcja do rolet Screen ANWIS obejmuje 47 tkanin, zréznicowanych pod wzgledem kolorystycznym, wspétczynnika otwarcia
(OF) oraz innych wtasciwosci, wptywajacych na komfort termiczny i optyczny. Wspétczynnik otwarcia okresla gestosc
tkaniny - im nizsza wartos¢, tym lepsze zabezpieczenie ostanianej przestrzeni ale rownoczesnie jej wieksze zaciemnienie.

OF 0% sktad: wtékno szklane 41,5%. PVC 58,5%

OF 1% sktad: wtékno szklane 41,5%. PVC 58,5%

OF 3% sktad: wtékno szklane 41,5%. PVC 58,5%

OF 3% sktad: PVC 75%, PES 25%

OF 4% sktad: PVC 70%, PES 30%
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Dopasowane kolory obudowy

Szeroka gama kolorystyczna profili aluminiowych (skrzynka, prowadnice, listwa dolna) uwzglednia podstawowe kolory
oraz jest dostosowana do aktualnych trendéw, co pozwala idealnie dopasowac rolete zaréwno do nowoczesnych,
jak i tradycyjnych obiektéw architektonicznych.

ANTRACYT ANTRACYT ANTRACYT
ANTR@E&E?*YSK ‘;2{7751‘;%{, STRUKTURALNY A STRUKTURALNY B STRUKTURALNY C
(mat) (mat) (mat)
CZARNY DB 703 BIALY ECRU KREMOWY
(RAL 9005 mat) (mat) (RAL 9016 mat) (RAL 9010 mat) (RAL 1013 mat)

SREBRNY SREBRNY (SZARY) CIEMNY BRAZ BAZALTOWY SZARY GRAFITOWY SZARY
(RAL 9006 mat) (RAL 9007 mat) (RAL 8019 mat) (RAL 7012 mat) (RAL 7024 mat)

Istnieje mozliwo$¢ zamowienia rolet Screen o nietypowym kolorze obudowy - wg palety RAL Classic
(z wytaczeniem koloréw pertowych, metalizowanych i fluorescencyjnych).
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Sterowanie (g—

Sterowanie roletami screenowymi odbywa sie przy pomocy przetacznika, pilota lub aplikacji mobilnej. '

Pozwala to komfortowo operowac ostonami, niezaleznie od ich gabarytéw. Napedy nowej generacji

automatycznie reagujg na zmiany w otoczeniu, np. wykrywajg silne podmuchy wiatru. Rolety mozna

taczy¢ w zespoty i podtaczyc do systemu inteligentnego zarzadzania budynkiem.
el

Gwarancja jakosci

Firma DOM-TOUR udziela 36-miesiecznej gwarancji na swoje produkty.
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